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Far en renare varld

| enlighet med férordning (EG) 2015/830

SAKERHETSDATABLAD

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn
Mac 444 Kalk- och betongldsare
Produkt nr.
REACH registreringsnummer
Ej tillampligt
1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads
fran

Relevanta identifierade anvéandningar av &mnet eller blandningen
Rengdring
Anvéandningar som det avrads fran

Fullsténdig ordalydelse av specifika anvandningskategorier finns i avsnitt 16
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

Foretagsuppgifter
Macserien AB
Mossvagen 3
17741 JARFALLA
Sverige
Telefon +46 (0)8-584 304 80

Kontaktperson
David Eriksson

E-mail
david@macserien.se

SDS utarbetad
2019-10-11

SDS Version
3.0

1.4 Telefonnummer fér nédsituationer

Nar det &r akut: Ring 112 och begér giftinformation. Oppen dygnet runt.
| mindre akuta fall: Ring 010-456 6700. Oppen dygnet runt.
Se avsnitt 4 om atgarder vid forsta hjalpen

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318

Fullsténdig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 2.2.

2.2 Markningsuppgifter

Faropiktogram

Signalord
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Fara
Faroangivelser
Irriterar huden. (H315)
Orsakar allvarliga 6gonskador. (H318)

Skyddsangivelser
Allmént -
Forebyggande Anvand skyddshandskar/skyddsklader. (P280).

Atgarder Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/I&kare. (P310).
VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja. (P305+P351+P338).
Forvaring -
Avfall -

Vinnehéller
attiksyra ...60 %, Quarternary C12-14 alkylmethylamineetoxylate metylchloride, Oxid 35 Amides,Coco,N-
,3-,Dimethylamino,propyl,N-Oxides, Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether

2.3 Andra faror
Produkten innehaller organiska losningsmedel. Upprepad exponering for organiska I6sningsmedel kan ge

skador pa nervsystemet och inre organ, t.ex. lever, njurar.

Annan markning

Ej tillampligt
Annat

Ej tillampligt
VOC

Ej tillampligt

V¥3.1/3.2. Amnen/Blandningar

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

NAMN: attiksyra ...60 %
IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 64-19-7 EG-nr:200-580-7 Index-nr: 607-002-00-6
HALT: 15 - <25%
CLP KLASSIFICERING: Flam. Lig. 3, Skin Corr. 1A
H226, H314
NOTE: SL
NAMN: Quarternary C12-14 alkylmethylamineetoxylate metylchloride

IDENTIFIKATIONS NR.:

HALT:

CLP KLASSIFICERING:

CAS-nr: 1554325-20-0

10 - <15%

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1
H302, H315, H318

NAMN: Oxid 35 Amides,Coco,N-,3-,Dimethylamino,propyl,N-Oxides
IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 68155-09-9 EG-nr:268-938-5
HALT: 1-<2.5%
CLP KLASSIFICERING: Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1
H315, H318
NAMN: Ammonium larurylsulfat
IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 90583-12-3 EG-nr:272-675-1
HALT: 1-<2.5%
CLP KLASSIFICERING: Skin Irrit. 2,
H315,

NAMN:

IDENTIFIKATIONS NR.:

HALT:

CLP KLASSIFICERING:

Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether

CAS-nr: 166736-08-9 REACH-nr: 02-211-9630747-33-0000 Index-nr: 444224-0
1-<2.5%

Acute Tox. 4, Eye Dam. 1

H302, H318

(*) Fullsténdig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gransvérden finns i avsnitt 8 - om de ar tillgéngliga.
S = Organiskt I6sningsmedel. L = europeiskt yrkeshygieniskt gransvéarde.

Annan information
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ATEmix(oral) > 2000

Eye Cat. 1 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 4,5936 - 6,8904

Skin Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 2,668 - 4,002

N chronic (CAT 4) Sum = Sum(Ci/(M(chronic)i*25)*0.1*10"CAT4) = 0,05328 - 0,07992

Rengoéringsmedel:

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmant
Vid olycka: Kontakta lékare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta sakerhetsdatablad.
Vid bestaende symptom eller om det rdder tveksamheter om den paverkades tillstand skall lakarhjalp
sOkas. Ge aldrig en medvetslos person vatten eller liknande.

Inandning
For ut personen i friska luften och hall personen under uppsyn.

Hudkontakt
Avlagsna fororenade klader och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvattas grundligt med tval
och vatten. Hudrengdringsmedel kan anvandas. Anvand EJ organiska l6sningsmedel.

Kontakt med 6gonen
Avlagsna eventuella kontaktlinser. Skdlj genast 6gonen med rikliga mangder vatten (20-30 °C) till dess
irritationen upphor och i minst 15 minuter. Se till att skolja under bade 6vre och nedre 6gonlock. Uppsok
genast lakare.

Fortaring
Ge personen rikligt att dricka och hall personen under uppsyn. Vid illaméende: Kontakta omgaende lakare
och ta med detta sakerhetsdatablad eller etiketten fran produkten. Framkalla ej krakning, annat &n om
lakaren rekommenderar detta. Sank huvudet sa att eventuella krakningar ej rinner tillbaka i munnen och
ner i halsen.

Bréannskada
Ej tillampligt

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Neurotoxiska effekter: Produkten innehaller I6sningsmedel vilket kan ha effekt p& nervsystemet. Symptom
pa neurotoxicitet kan vara: forlorad aptit, huvudvark, yrsel, 6ronsusningar, stickande kansla i huden,
koldkanslighet, kramper, koncentrationssvarigheter, trotthet o.s.v. Upprepad exponering for ldsningsmedel
kan resultera i att hudens naturliga fettskikt bryts ned. Huden blir darefter mer utsatt for upptag av skadliga
amnen, som t.ex. allergener.
Irritationseffekter: Produkten innehaller amnen som &r lokalirriterande vid hud-/6gonkontakt eller vid
inandning. Kontakt med lokalirriterande amnen kan resultera i att kontaktomradet blir mer utsatt for upptag
av skadliga &mnen, som t.ex. allergener.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krévs

Vid exponering eller misstanke om exponering: S6k omedelbart |akarhjalp.

Information till lakare
Medtag detta sakerhetsdatablad.

AVSNITT 5: Brandbekampningséatgarder

5.1 Slackmedel
Rekommenderas: alkoholbestandigt skum, kolsyra, pulver, vattenanga.
Vattenstrale bor ej anvandas eftersom det kan sprida branden.

5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfdra
Om produkten utsétts foér hdga temperaturen, t.ex. i handelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter
bildas. Dessa ar: Koloxider. Vid brand utvecklas tat svart rok. Att utséttas for nedbrytningsprodukter kan
utgora halsofara. Brandpersonal bér anvanda lamplig skyddsutrustning. Slutna behallare som utsatts for
eld avkyls med vatten. Lat ej vatten fran brandsléackning rinna ut i kloak och vattendrag.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal
Bar komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Kontakta MSB pa telefon: 0771-240240 for mer
information.
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AVSNITT 6: Atgéarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Undvik direktkontakt med spill. Undvik att andas in angor fran spill.
6.2 Miljoskyddsatgarder
Inga sarskilda krav.
6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering
Anvand sand, kiselgur eller liknande till uppsamling av vatskor. Kontakta alltid det lokala brandférsvaret vid
stora utslapp. Rengoring utfors sa lang mojligt med rengéringsmedel. Losningsmedel bor undvikas.
6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 13 om hantering av avfall. Se avsnitt 7 och 8 for skyddsforeskrifter.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering
Raokning, fortaring av mat och intag av dryck ar ej tillatet i arbetslokalerna. Se avsnitt 8 om personligt skydd.
Undvik direktkontakt med produkten.

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Forvaras alltid i behallare av samma material som originalbehéllaren. Oppnad behéllare skall aterforslutas
val och forvaras i uppratt lage for att forhindra lackage.

Lagringstemperatur

Rumstemperatur, 18 - 23°C

7.3 Specifik slutanvandning
Denna produkt bor endast anvandas for de anvandningar som beskrivs i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gransvarden
attiksyra ...60 %
Nivagransvarde (NGV): 5 ppm | 13 mg/m?3
Korttidsvarde (KTV): 10 ppm | 25 mg/m3

DNEL / PNEC
Ingen data

8.2 Begransning av exponeringen

Efterlevnad av hygieniska gransvarden bor kontrolleras regelbundet.

Generellt
laktta normal industrihygien.

Exponeringsscenarier
Om det finns bilaga till detta sékerhetsdatablad, ska de exponeringsscenarier som anges i bilagan foljas.

Exponeringsgréans
Yrkesmassiga anvandare omfattas av arbetsmiljélagstiftningens regler om maxkoncentrationer vid
exponering. Se de arbetshygieniska gransvardena ovan.

Tekniska atgarder
Luftburna gas- och dammkoncentrationer skall hallas pa lagsta majliga nivad och under de anmodade
gransvardena (se ovan). Anvand ev. punktutsug om den generella luftgenomstrémningen i arbetslokalen
inte ar tillracklig. Sorj for tydligt synbar skyltning av 6gonskdljar och nddduschar.

Hygieniska atgarder
Vid varje paus vid anvandning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade omradena pa
kroppen tvattas. Tvatta alltid hander, underarmar och ansikte.

Begransning av miljoexponering
Folj de riskhanteringsatgarder som ger adekvat kontroll 6ver miljons exponering for &mnet for de
exponeringsscenarier som anges i bilagan till sakerhetsdatabladet (om en sadan bilaga finns).

Personlig skyddsutrustning
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Allmant

Anvand endast CE-markt skyddsutrustning.
WV Andningsskydd

Rekommenderad: S/SL. P2. Vit
Hudskydd

Anvand lampliga skyddsklader, som ar EN-godkanda typ 6 och Kategori lll.

VHandskydd

Rekommenderad: Neopren. Genombrottstid: > 480 min. (Kat 6)

Tjocklek: 0,3 mm.
Ogonskydd
Anvand skyddsglasdgon med sidoskald.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlédggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form
Farg
Lukt
Lukttroskel (ppm)
pH
Viskositet (40°C)
Densitet (g/cm?)
Fas forandringar
Smaltpunkt (°C)
Kokpunkt (°C)
Angtryck
Sonderfallstemperatur (°C)
Avdunstningshastighet (n-butylacetat = 100)
Data om brand- och explosionsrisker
Flampunkt (°C)
Tandpunkt (°C)
Sjalvantandningstemperatur (°C)
Explosionsgranser (% v/v)
Explosiva egenskaper
Loslighet
Loslighet i vatten
n-oktanol/vatten koefficient
9.2 Annan information
Loslighet i fett (g/L)

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ingen data
10.2 Kemisk stabilitet

Vatska

Ingen data tillganglig.
Ingen data tillganglig.
Ingen data tillganglig.
Cal-1,5

Ingen data tillganglig.
Ingen data tillganglig.

Ingen data tillganglig.
Ingen data tillganglig.
Ingen data tillganglig.
Ingen data tillganglig.
Ingen data tillganglig.

Ingen data tillganglig.
Ingen data tillganglig.
Ingen data tillganglig.
Ingen data tillganglig.
Ingen data tillganglig.

Loslig
Ingen data tillganglig.

Ingen data tillgénglig.

Produkten &r stabil under de férhallanden som anges i avsnitt 7.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Inga séarskilda
10.4 Férhallanden som ska undvikas

Far ej utsattas for uppvarmning (t.ex. solljus), da ett dvertryck kan bildas.

10.5 Oférenliga material
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Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
10.6 Farliga s6nderdelningsprodukter
Produkten sénderdelas ej nar den anvands i enlighet med avsnitt 1.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet
Ingen data tillganglig.

Fratande/irriterande pa huden
Irriterar huden.

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation
Orsakar allvarliga 6égonskador.

Luftvags-/hudsensibilisering
Ingen data tillgénglig.

Mutagenitet i kdnsceller
Ingen data tillgénglig.

Cancerogenitet
Ingen data tillgénglig.

Reproduktionstoxicitet
Ingen data tillganglig.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Ingen data tillganglig.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Ingen data tillganglig.

Fara vid aspiration
Ingen data tillgénglig.

Langsiktiga effekter
Neurotoxiska effekter: Produkten innehaller I16sningsmedel vilket kan ha effekt pa nervsystemet. Symptom
pa neurotoxicitet kan vara: forlorad aptit, huvudvark, yrsel, 6ronsusningar, stickande kansla i huden,
koldkanslighet, kramper, koncentrationssvarigheter, trotthet o.s.v. Upprepad exponering for I6sningsmedel
kan resultera i att hudens naturliga fettskikt bryts ned. Huden blir darefter mer utsatt for upptag av skadliga
amnen, som t.ex. allergener.
Irritationseffekter: Produkten innehaller amnen som &r lokalirriterande vid hud-/6gonkontakt eller vid
inandning. Kontakt med lokalirriterande amnen kan resultera i att kontaktomradet blir mer utsatt for upptag
av skadliga @mnen, som t.ex. allergener.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Ingen data tillganglig.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Amne Nedbrytbarhet vattenmiljo Test Resultat
Ingen data tillgénglig.

12.3 Bioackumuleringsformaga
Amne Potentiell bioackumulering LogPow BCF
Ingen data tillgénglig.

12.4 Rorlighet i jord
Ingen data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
Denna blandning/produkt innehaller inga &mnen som anses uppfylla kriterierna for klassificering som PBT-
och/eller vPvB-amnen.

12.6 Andra skadliga effekter
Inga sérskilda

AVSNITT 13: Avfallshantering
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13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Denna produkt omfattas av bestammelser om farligt avfall.
Avfall
EWC-kod

Annan markning

Fororenad férpackning
Avfallskategorin ar vagledande och beror pa vilket sétt avfallet har blivit till. Forpackningar med restinnehall
av produkten skall kasseras pa samma séatt som produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation
141-144

ADR/RID

14.1 UN-nummer 3265
14.2 Officiell

transportbenamning

14.3 Faroklass for transport 8
14.4 Férpackningsgrupp 1l
Kommentar -
Tunnelrestriktionskod

IMDG
UN-no.
Proper Shipping Name
Class
PG*
EmS
MP**
Hazardous constituent

IATA/ICAO
UN-no.
Proper Shipping Name
Class
PG*

14.5 Miljofaror

14.6 Szairskilda skyddsatgarder

14.7 B-ulktransport enligt bilaga Il till Marpol och IBC-koden
Ingen data

(*) Packing group

(**) Marine pollutant

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det galler sékerhet, halsa och milj6

Anvandningsrestriktioner
Gravida och ammande skall ej utsattas for paverkan fran produkten. Risken samt méjligheterna till tekniska
forsiktighetsatgarder eller anpassning av arbetsplatsen for att undvika saddan paverkan skall darfor
overvagas.

Krav pa sarskild utbildning
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Annat
Ej tillampligt Den/de tensid(er) som ingar i denna beredning uppfyller kriterierna for biologisk nedbrytning i
forordning (EG) nr 648/2004 om tvatt- och rengéringsmedel. Data som stoder detta pastédende finns till
férfogande for medlemsstaternas behdriga myndigheter, och kommer att géras tillgangliga fér dem vid
direkt forfragan, eller vid forfragan fran tillverkare av tvétt- och rengoringsmedel.
A-nr: NA

Seveso

Kallor
Direktiv 94/33/EG for skydd av unga i arbetslivet.
Arbetsmiljéférordningen (1977:1166), med &ndringar (senast AFS 2015:7).
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvétt- och
rengdringsmedel.
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
markning och férpackning av amnen och blandningar (CLP).
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering,
utvardering, godk&nnande och begrénsning av kemikalier (REACH).

15.2 Kemikaliesakerhetsbedémning

Nej

AVSNITT 16: Annan information

Ordalydelse for H-fraser som anges i avsnitt 3
H226 - Brandfarlig vatska och anga.
H302 - Skadligt vid fortaring.
H314 - Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
H315 - Irriterar huden.
H318 - Orsakar allvarliga 6gonskador.
Fullstandig ordalydelse av identifierade anvandningar som namns i avsnitt 1
Andra markningsuppgifter
Ej tillampligt
Annat
I enlighet med foérordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) baseras beddémningen av blandningens klassificering
pa:
Blandningens klassificering gallande halsorisker har skett i enlighet med berékningsmetoder angivna i
foérordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
Det rekommenderas att utlamna detta sékerhetsdatablad till den faktiska anvandaren av produkten.
Upplysningarna i detta sakerhetsdatablad ar baserat p& var nuvarande kunskap. Informationen pa
sakerhetsdatabladen bygger pa basta tillgangliga data och géller vid produktens avsedda hantering. Detta
sakerhetsdatablad avser endast denna produkt och &r eventuellt inte tillAmpligt om produkten anvands som
ingrediens i annan produkt. Anvandes produkten pa annat sétt eller i annan applikation &n den som
produkten ursprungligen utvecklats for, eller rekommenderats till, sker detta helt under anvandarens
ansvar. Avsikten med detta sakerhetsdatablad &r att beskriva séakerhetskraven for produkten. Det far inte
uppfattas som en garanti for produktens egenskaper och informationerna kan inte ersatta ett
produktdatablad.
Modifierad data i jamforelse med tidigare utgdva ar méarkt med en bla trekant (Forsta siffran i SDB version).
Sékerhetsdatabladet &r validerat av
Lotta
Datum for senaste vasentliga revidering (Forsta siffran i SDB version)
2019-02-17(2.0)
Datum for senaste mindre revidering (Sista siffran i SDB version)
2019-02-17

ALPHAOMEGA. Licens nr.:3236192621, Macserien, 6.4.0.12
www.chymeia.com
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